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-ご使用をはじめる前に必ずお読みくださぃ- 


本製品を正しく安全にお使いただくために、下記には重要な内容を記載しております。 
あらかじめご理解されたうえで本文をお読みになり、記載事巧をお守りください。 


A 

を 

険 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負うこと J があ 
る内容であり、を険発をの切迫度が高いことを示します。 

A 

璧 

と 

このま示は、取り扱いを誤った場合、 
想定される内容を示します。 

「巧こまたは重情を負う可能性」が 

A 

を 

意 

この表示は、取り扱いを誤った場合、 
可能性」が想定される内容を示します。 

r 人が損害を負う、物的損害発生の 


瓜を険 

♦電池を加敦したり、分おしたり、火や水の中に入 
れないでください。 

-巧ホの巧巧れ-拽 SS ’ 発义-発敦じより.义災や大けがの原 
因になります。 

参本製品付属のケーブル巧を首にかけてふざけたり 
しないでください。 

•窒息などのを巧があります。小さなお子巧のまわりじケー 
フル巧をが屋しないでください。 

A 警告 

垂電册蝴巧の手の届く場所には置かな L 、でください。 

-誤なによる窒息-中香の巧れがあります。 

•同祖の CD は「データ CD-ROMJ です。一般のオー 
ディオプレイヤでは絶対に再生しないでください。 
-大音*によって耳に居害を巧ったり，樓器などを巧損する 
巧れがあります。 


八；主意 

•本製品を客としたり、叩いたり、乱暴な扱いを 
ないでください。 

が障の原因になります。 


参むやみじ分解-変お-改造-ご自分での修巧をし 
ないでください。 

-巧障の原因になるばかりか、感 S のを巧があります。また. 
本製品にはかさな精密-部品が巧窗されており、かさなお子巧の 
まわりでは誤なのを検があります。拍巧にしないでください。 


参人（とくにお子様）の巧くでフラッシュを発光し 
ないでください。 

-フラッシュを人に巧けてまぶ巧班で発光しないでください。目 
に巧ヴけて発光すると巧力などに障丢を起こす巧れがあり 
ます。 

参ホ行中、乗り物の運お中などじ使巧しないでくだ 
さい。 

•巧团-交通ま巧のお因となります。 

参本製品に水をかけたり、濡らしたり、極端に多湿- 
ほこりのをい場所での使用.保管は脚ナてください。 

-巧部に水やほこりが入ると.啓ちや巧障.火災の原因にな 
ります。 
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各部の名称 


1 . シャッターボタン 

2. フラッシュ 

3. セルフタイマーランプ 

4. 電源ボタン 
己.しンズ 

6. ヘッドホン端子 



7. フラッシュ/充電ランプ 

8. アクセスランプ 

9. 撮影/再生/ MP 3 モード選択ボタン 

10. 液晶モニタ表示オン/オフボタン 

11. メニュー/左スクロールボタン 

13. 上スクロールボタン 

14. SET / ちスクロール/再生/ 

停止ボタン 
1日.リセットボタン 
16. 下スクロールボタン 



背面 
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17. ストラップ取り付け部 

18. SD 力ードスロット 

19. S 脚ねじ巧 

20. USB ポ ーh 



© 


21. USB 端子 

22. USB ポ ーh 

23. S 脚ねじ巧 
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_ 1 はじめに _ 

izone 日日 OJ デジタルカメラは、これまでのポラロイドデジタルカメラで最も蓮く、そ 
れでいて機能を満載したデジタルカメラです。デザインはコンパクトで洗練されて 
いますので、アクセサリとしても充分にお楽しみいただけます。高画質な撮影され 
た写真はきっとを目をミ谷びることでしよラ。 

- 洗練されたスノーホワイトボディ 

. 2.0 インチの大型液晶モニタなので、画像のプしビューや再生も簡単 

- ポラロイドデジタルカメラ初の MP3 再生機能を搭載 

- 日.0 メガピクセルセンサ搭載。細部までくっきり撮影、プリントもキしイ 

■ 画像サイ义画質、露出補正、ホワイトバランスも設定可能 

- プラグに差し込むだけで、簡単に画像の取り込みやプリントカ巧きます 

- すぐに撮影可能なオールインワンボックス 
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• キット内容 



izone 己 50™ 



保証書 




CD-ROM には 

Polaroid izone 已已 0. カメラドライバ ( PC ) 
izone . PhotoBase (PC & Mac ) 
ArcSoft . PhotoPrinter . (PC & Mac ) 
Adobe ® Acrobat ® Reader ™ (PC & Mac ) 
ユーザガイド（日本語が外の各国語版, PDF 形式) 



USB ケーブル クイックスタート 

ガイド 



ドッキングス テー 
シヨン 



シリコンカ八’一 八ンドストラップ 


AC アダフタ 



イヤホン 
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•ストラップを取り付ける 
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• バッテリーを充電ずる 

バッテリ充電には4■種類の方法があります。購入後初めて izone 日日 0 J を使用する 
場合は、4■時間かけてバッテリを完全に充電してください。再充電には約3時間か 
かります。 

同^严. 

• バッテリー充電中カメラが若干熱くなることがありまずが、異常ありません。 

• 電流はコンピュータによって変化します。コンピュータによっては、十分な荷電電流を備え 
ていないことがありまず。フル バッ テリー充電のため、またはカメラをコンピュータから離 
して使巧する場合は、 AC アダプタ （ DC 已 V . 800 mA 、 USB プラグつき）のご使巧をおす 
ずめしまず。アダプタの詳細な情報について肤お買い上げの販売店カサポートダイヤル 
までお問い合わせください。 

• スいてッテリー充電するときは、充電前にカメラの電源をオフにすることをお勧めします。 

• バッテリーを最良の状態にするため、カメラを常に充電された状態にすること （1 力月を超 
える長期間使用されない場合にはとくに)をおずすめします。 

• カメラが'コンピュータに接続されている場合、カメラドライバをインス!ルずるようにメ 
ッセージが表示されることがありまず。（メッセージウインドウは Windows OS によって 
異なります）バッテリはドライバをインス]ルしなくても充電できまずので、「キャンセ 
ル J をクリックし、メッセージウインドウを閉じてください。ドライバをインス!ルずるため 
の詳細は、 7] ページ「コンピュータにソフトウェアをインス!ルする J を参照してくださ 
い。 
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1. AC アダプタをカメラに接続して充電する 
• カメラ底面の USB ポートに AC アダプタの USB プラグを差し込みます。 

. コンセントにアダプタを差し込みます。 

バッテリの充電が開始され、カメラのチヤージランプが点滅します。充電が終 
わると点滅から点灯にかわります。 



2. AC アダプタをドッキングステーションに接続して充電する 
• カメラをドッキングステーションにセットします。（詳細は9ぺージ「ドッキング 
ステーションを使う」を参照してください） 

• ドッキングステーション背面の USB ポートに AC アダプタの USB プラグを差 
し込みます。 

. コンセントにアダプタを差し込みます。 

バッテリの充電が開始され、カメラのチヤージランプが点滅します。充電が終 
わると点滅から点灯にかわります。 
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3. USB ケーブルを使用しコンピュータから充電する。 

• コンピュータの USB ポートへ、 USB ケーブルのラベルの付いた端を差し込み 
ます。 

• USB ケーブルのもう一方の端をカメラ底面の USB ポートに差し込みます。 
バッテリの充電が開始され、カメラのチヤージランプが点滅します。充電が終 
わると点滅から点灯にかわります。 



4. USB ケーブルを使用しドッキングステーションから充電する 

• カメラをドッキングステーションにセットします。（詳細は9ぺージ「ドッキング 
ステーションを使う」を参照してください)。 

• コンピュータの USB ポートへ、 USB ケーブルを差し込みます。 

• ドッキングステーションの USB ポートへ USB ケースしのもう一方の端を差し 
込みます。 

バッテリの充電が開始され、カメラのチヤージランプが点滅します。充電が終 
わると点滅から点灯にかわります。 

内蔵バッテリの耐用年数はカメラの耐用年数が上に設計されておりますが、充電 
バッテリの特性として、長期間ご愛用いただいているうちに著しく持続時間が少な 
くなることがあります。バッテリーの交換が必要な場合は、お買い上げの販売店か 
サポートダイヤルにお問い合わせください。 
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• 電源のオン/オフ 

カメラの電源を入れるには、液晶モニタが起動 
するまで電源ボタンを押し続けます。もう一度 
電源ボタンを巧すとカメラの電源が切れます。 



I Memo : 

• 撮影前に、チヤージランプが点灯していることを確認してくださし、。 

• バッテリー持続時間をより長〈するため Jzone 巳 50 J は才ートパワーオフ機能を搭載し 
ています。カメラを一定の時間使巧されないと、電源は自動的にオフになりまず。もう一度 
電源ボタンを巧ずとオンになります。 

• バッテリー残量が少ないとインジケータが表示されます。ただちにバッテリを充電してく 
ださい。 
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• リセット機能 

ごくまれですが、バッテリー残量がとくに少ないときにカメラがロックアップするこ 
とがあります。この場合はリセットボタンを使用すると画像を消失することなくカメ 
ラをリセットすることができます。 

リセットボタンを使用するには、クリップまたはボールペンを使ってリセットボタン 
をやさしく押します(約己秒間巧しつヴけます）。カメラの電源は自動的にオフにな 
ります。このような状態にならないためにも、本機を常に充電されることをお寶め 
します。 



• バッテリー残量を確認ずる 

撮影前にバッテリー残量しベルを確認してください。 

1. カメラの電ミ原を入れます。 

2. 液晶モニタの表示でバッテリー残量しベルを確認します。 


皿フル充電です 
田]残量は充分にあります 
CS 残量が少なくなりました 
□ バッテリーがなくなりました 
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• 乂ニューの 選択と設定に ついて 

メニューでは、日付/時刻および才ートパワーオ 
フといった設定や、撮影■再生モードのさまざま 
な設定ができます。 


1. M ボタンを巧すと、メニュー画面が表示 
されます。もう一度押すとメニュー画面が 
表示されなくなります。 

2. A または ▼ ボタンを巧し、メニュー項目 
を選択します。 ►ll ボタンを巧すと、サブメ 
ニューが表示されます。 

メニュー画面に戻るには、 [MJ ボタンを巧 
します。 


3. ▲ または ▼ ボタンを巧し、設定したい項 
目を選択します。 


4. Wl ボタンを巧し、決定します。 
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2 撮影メニューの設定と初期設定 


• 乂ニューを設定ずる 

カメラの電源を入れ、液晶モニタで撮影メニューカ 《 有効に設定されている力、確認 
してください。メニューが有効に設定されていれば、メニューアイコンが表示され 
ます。 

静止画撮影モード 



No . 

アイコンの説明 

アイ II ン 

参照ページ 

1 

静止画撮影モード 

か 


2 

フラッシュモード 

凌がち 

37 

3 

ホワイトパランス 

ET ホ 〇谷; 

44 

4 

セルフタイマー 

む 

39 

5 

デジタルズーム倍率 

XI . 0 ...... X 4.0 

40 


@0@感®⑩ 


① ® 感 


Polaroid izone550J Digital Camera User Guide 
www.polaroid.co.jp 


17 































No . 

アイコンの説明 

アイ II ン 

参,頃ページ 

白 

画像サイズ 

2592 X 194斗* 

2304 X 1728 

2048 X 1536 

640 X 480 

41 

7 

撮影可能枚数 

0007 

… 

8 

露出補正値 

-2 +2 

43 

9 

画質 

囲困 r 因 

42 

10 

SD 力ード装填 

□ 

… 

11 

バッテリー残量 

皿迎口 □ 

1 已 


初期(お買い上げ時)設定値です 
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動画撮影モード 


① 

@ 




No . 

アイコンの説明 

アイ11ン 

参照ページ 

1 

動画撮影モード 

巧 

一-- 

2 

Rec マー ク 

• 

45 

3 

動画サイズ 

640 X 480* 

320 X 240 

46 

4 

撮影可能時間 

白0:00:28 

一-- 


* 初期(お買い上げ時)設定値です 
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再生モード 



巧 ► 640x480 

00:02:10 



07:55 

08/10/04 

0024 -0023 四 



No . 

アイコンの説明 

アイ II ン 

を,頃ページ 

1 

ファイル形式(画像/静止画} 

〇巧 

— 

2 

プロテクト 

Ott 

53 

3 

撮影時刻 

07:巳已 

— 

4 

撮影曰 

08/10/04 

— 

已 

総ファイル数/ファイル番号 

0024 -0023 

… 

6 

ヒストグラム 

八— 

35 

7 

撮影時間 

00:02:10 

— 

8 

再ち 

► 

— 


一時停止 

II 

— 
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MP 3 モード 



-③ 


④ 


③ 


No . 

アイコンの説明 

アイ II ン 

参照ページ 

1 

プレイリスト 

MP 3 … .3:43 


2 

音量 

■■…111111 

已7 

3 

繰り返し 


已7 

4 

再ちインジケータ 
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•カメラモード 

i 之 one 已日 0J には、撮影モード、再生モードおよび 
MP3 モードの3種類のモードがあります。カメラ 
背面のモード選択ボタンを押してモードを切換え 
ることができます。 

撮影モード 

このモードでは、静止画モードと動画モードを選択し、撮影メニューを設定するこ 
とができます。詳細については、36ぺージ「静止画を撮影する」と4日ぺージ「動画 
を撮影する」を参照してください。 

再生モード 

このモードでは、撮影した画像と動画の再生および消去ができます。詳細について 
は、48ぺージの「画像や動画の再生と管郵を参照してください。 


MP 3 モード 

このモードでは、 MP3 ファイルの再生や繰り返し再生、音量の調整などができま 
す。詳細は日日ぺージの「音楽を聴く」を参照してください 
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• 影モード 

izone 日日 OJ には、静止画と動画の2つの撮影モードがあります。 
向静止画撮影モード 

ち！動画撮影モード 

次のようにして2つのモードを切り換えることができます。 

1. 撮影モードに設定します。 

2. [M] ボタンを押します。 

3. L^r 撮影モード J を選択します。 

4. ►Il ボタンをホ甲します。 


己. ▲ または • 
します。 


•ボタンを巧し、撮影モードを選択 



6. Wl ボタンを押し、決定します。 

H Memo: 

. お買い上げ時は静止画モードに設定されていまず。 
. 動画モードも同様にして切り替えてくださし、。 


画國苗黯 
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セットアップ 

フォーマット 

日せ/時剔 

才ートバワーオ； 

操作音 

周波数の設定 
言語の設定 abc 


• セットアップメニユ ー 

セットアップメニューは、静止画撮影モードと動画撮影モードのいずれに設定され 
ていてち表示されます。 

1. 撮影モードを選択します。 

2. 画ボタンを巧します。 

3. ▲またボタンを押し、「セットアッスメニュ 
— E13BI3 に ETUP) を選巧します。 

4. ►Il ボタンを巧します。 


己.▲または▼ボタンを押し、設定する項目を 
選巧します。 
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• 内蔵メモリのフォーマット 

内蔵メモリのフォーマットは、メモリに保をされている全データを消去します。 

1. 撮影モードを選択します。 

2. 「セットアップ」メニューを選択します。 

3. 「フォーマット」を選択します。 

4. ► Il ボタンを巧します。 

日. ▲ または ▼ ボタンを押し、設定する項目を 
選択します。 

6. Wl ボタンを押すと、フォーマットされます。 

圍 Memo: 

^ ■ フォーマット操作で削除したデータは、修復できません。フォーマットを実巧ずる前に、充分に確認し 
てくださし、。 

-内蔵メモリのフオーマットは、フロテクトされていてる画像や動画を含めずベてのデータを消去しま 



す。 

SD 力ードが挿入されていると、上記では挿入されている SD 力ードのみフオーマットします。内蔵メモ 
リをフオーマットずるには、 SD 力ードが挿入されていない状態で上記の操作を行ってください。 
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• 日付•時刻を設定ずる 

1. 撮影モードを選択します。 

2. 「セットアップ」メニユーを選択します。 

3. ▲または ▼ ボタンを巧し、「日付/時刻」メニュ ー 
を選択します。 



4. ►Il/ ボタンをホ甲します。 

表示方法の設定 

日.▲または▼ボタンを巧し、「表示方法の設定」 
を選択します。 

6. ►Il ボタンを巧します。 

7. ▲ または ▼ ボタンを押し、日付の表示方法を 
選択します。 

8. ►Il ボタンを巧し、決定します。 
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日付と時刻の設定 

日.「日付と時刻の設定」を選択します。 

6. ► Il ボタンを押します。 

7. ▲ または ▼ ボタンを巧し、それぞれの項目を 
設定します。 

8. 圆ボタンを押し、次の項目へ切り換えます。 

9. Wl ボタンを押し、決定します。 


日付/時刻 


I 付と時刻の設定 


表示方法の設定 



日付と時刻の設定 


DD/MM/YY 

四/00/00 
00 : 00:00 
設定 
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•才ートパワーオフ 

バッテリーの持続時間をより長くするため、 izone 日已 0 J には才ートパワーオフ機 
能があります。 

オフ オートパワーオフ機能は作動しません。 

1/3/日分カメラは設定した時間、非動作状態になるとバッテリー寿命を節約す 
るため自動的にオフに切り換わるように設計されています。 

次のようにして、才ートパワーオフ設定を変更することができます。 

1. 撮影モードを選択します。 

2. 「セットアッ"7」 メニ ューを選択します。 

3. ▲ または ▼ ボタンを巧し、「才ートパワーオ 
フ」を選択します。 

4. ► Il / ボタンをホ甲します。 

己. ▲ または ▼ ボタンを押し、設定を選択します。 

6. 川ボタンを巧し、決定します。 

B Memo : 

. 才ートパワーオフ機能は、が下の状態のとき機能しません。 

-スライドシヨーを実行しているとき 
"カメラの USB ポートがコンピュータまたは他の外部デバイスに接続されている、 

またはカメラが外部デバイスによって制御されているとき 

. 才ートパワーオフ槪能力 i オフに設定されてし、ても、1分上何も操作をしないと 

液晶モニタは自動的に何もま示しなくなります。電源ボタン L ソ外のボタンを巧すと、液晶モニタが再度 

表示されます 
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セットアップ 

フォ ー 7ット 

日付/時刻 
才ートパワーオフ 


周ミ皮数の設定 

► : SET 


• J 畳作さの設定 

操作音（ビープ音)のオン/オフの切換ができます。オンに設定すると、カメラのボタ 
ンを押すとビープ音が鳴ります。 

1. 撮影モードを選択します。 _ 


2 . 

3. 


「セットアツスメニューを選択します。 


▲ または 
ます。 


• ボタンを押し、「操作音」を選択し 


4. ► Il ボタンを押します。 

己. ▲ または ▼ ボタンを巧し、オンまたはオフを 
選択します。 

6. 川ボタンを押し、決定します。 
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操作音 


キ H0 画％ 




• 周波数の設定 

電源周波数はお住まいの地域、国によって異なります。室内で撮影する場含、電源周波 
数をお住まいの地域に合うように設定をお巽めします。 

1. 撮影モードを選択します。 

2. 「セットアップ」メニユーを選択します。 

3. ▲または▼ボタンを巧し、「周波数の設定」を選択 
します。 

4. ► Il ボタンを巧します。 

日. ▲ または ▼ ボタンを巧し、設定する周波数を選択 
します。 

6. ► Il ボタンを巧します。 


セットアップ 
盟フオーマット 
■n 日付/時刻 

™ オートバヮーオフ 

の操作音 
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• 表术言語の設定 

この設定では、液晶モニタに表示される言語を選択すること力巧きます。 

1. 撮影モードを選択します。 

2. 「セットアップ」メニューを選択します。 

3. ▲ または▼ボタンを巧し、「言語の設定」を選択し 
ます。 

4. ►Il ノザタンをホ甲します。 

日.▲または▼ボタンを巧し、設定する言語を選択し 
ます。 

6. ► Il / ボタンをホ甲します。 


_セッ h アップ 
n 日が/時刻 
■n オートバワーオフ 

™ 操作音 
0 周波数の設定 


言語の設定 


I ENGLISH 


DEUTSCH 

FRANCAIS 

ITALIANO 

ESPANOL 


Polaroid izone 550 J Digital Camera User Guide 31 

www . polaroid . co.jp 






• 日付スタンプ設定 

日付スタンプを使うと、プリントするときに画像に日付をプリントすることができま 
す。 


1 . 

2 . 

3. 

4. 
己. 


6 . 



撮影モードを選択します。 

「セットアッスメニューを選択します。 

▲ または ▼ ボタンを押し、「日付スタンプ」を選択し 
ます。 

► II ボタンを押します。 

▲ または ▼ ボタンを押し、「オン」または「オフ」 

を選択します。 

► II ボタンを押します。 

Memo : 

この設定は、静止画モードでのみ有効に設定されます。 
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• 設定のリセット 

次のように、設定をすべての項目を Jzone 日已 0 J の初期（お買い上げ時）設定に戻 
すことができます。 


詳細は、88ぺージの「初期（お買い上げ時)設定」を参照してください, 

1. 撮影モードを選択します。 


2. 「セットアップ」メニユーを選択します。 

3. ▲または▼ボタンを押し、「設定リセット」を 
選択します。 


セットアップ 
盟_福音 

口 周波数の設定 
™ 言語の設定 a ® 
〇 曰付スタンプ 


4. ^11ボタンを}甲します。 


5. ▲または▼ボタンを巧し、「リセット」を選択し 
ます。 


6. Wl ボタンを巧します。 


設定をリセットしますか？ 
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• 液晶モニタの表示とオン/オフ切替 

@ボタンを押すと、が下の順に液晶モニタ表示を図のように切り換えることがで 
きます。 


^^影モート 



再生モード 



巧す 

>画 


基*气 


押ず 

国 < 
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ヒス h グラムについて 

ヒストグラムは記録された画像の明度の分布を表し 
ます。 

画像が明るすぎる場合は左側が多く、暗すぎる場合は 
右側が多くクリッピングされます。 

画像が暗すぎる場合はプラスの、明るすぎる場合はマ 
イナスの露出補正をしてください。 

このよラに、ヒストグラムをチェックすることでより正 
確な露出のコントロールカ《でき、よりよい画像が撮影 
できます。 
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3 撮影ずる 


撮影する前に、次のを意をお読みください： 

フラッシュを使わない屋外撮影 

. 直射日光や極端に強い強い太陽光を避けてください。 

. 被写体の前に、太陽またはその他の光源があたるようにしてください。 

• 静止画を撮影ずる 

被写体から ImJi (上離れて撮影してください 

1. 静止画撮影モードを選択します。 

2. 液晶モニタを使い構図をホめます。 

3. しっかり構えてシャッターボタンを巧し 
撮影します。操作音がオンに設定されて 
いる場合、撮影するとビープ音が鳴りま 
す。 


Memo : 

撮影前に、フラッシュ/充電ランプが点灯していることを確認してくださし、。 
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• フラッシュモードを設定ずる 

1. 静止画撮影モードを選択します。 

2. ちスクロール/フラッシュボタンを巧すと、が下のよラにフラッシュモード 
を切り替えられます。 


吟ち♦文 


右スクロール/フラッシュボタンを巧すと、選択したアイコンが液晶モニタに表 
示され、撮影することができます。フラッシュはフラッシュ撮影後チヤージされ 
ます。 

フラッシュ連動範囲は、約 l ~2 m です。最良の結果を得るためには1.已 m が上離 
れての撮影をお巽ゆします。 
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izone 己己 OJ 口ま 3 種類のフラッシュモード（初期設定は才ート）力 《 あります。フラッ 
シュは夜間、屋内、屋外の暗いところで撮影する場合に使用してください。 


撮影時/場所の状況： 

フフ ツン ユモ 
—ド 

液晶モニタに 
表示されるアイコン 

フラッシュは発光しません。屋外での撮影、フラ 
ッシュ発光が禁止されているまたは混乱を引き起 
こす可能性がある場所、または窓や鏡など反射面 
に向かって撮影する場合。この設定では、十分な 
照明がない場合、撮影された画像が暗くなること 
があります。 

強制停止 

\ 

フラッシュは、必要に応じて自動的に発光しま 
す。通常はこの設定を使います。 

才ート 

ち A 

フラッシュは常に発光します。コントラストが極端 
に高い撮影状況下、または極端に照明がほい室 
内などで使いまず。 

強勒発光 

ち 


B Memo : 

• フラッシュモードは、動画モードでは利用できません。 

• フラッシュ部に触れないでください。正しいフラッシュが発光しない原因となること 
力《あ0ます。 
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• セルフタイマー 

i 之 one 日日 0 J セルフタイマー機能を利用して撮影することができます。セルフタ 
イマーはシャツターボタンを巧してから約10秒に撮影されます： 


1. 静止画撮影モードを選択します。 

2. [ M ] ボタンを巧します。 

3. ▲ または ▼ ボタンを押し、「セルフタイマー」を 
選択します。 

4. ►Il ノボタンを f 甲します。 

日. ▲ または ▼ ボタンを押し、「オン」を選択します。 

6. ►Il ノボタンを f 甲し、決定します。 

7. 液晶モニタにセルフタイマーアイコンが表示されます。 

画 Memo : 

S セルフタイマー機能を使巧不能にずるには、上記5で 
「オフ J を選択しまず。 


8. 液晶モニタを使い構図を決めます。 

9. シャツターボタンを巧しすとセルフタイマー撮影が開始されます。操作音が 
オンに設定されていればビープ音を鳴り、セルフタイマーランプが点滅しま 
す。 

画 Memo : 

S セルフタイマー撮影をするときは、兰脚（別売り）をお使いいただくか水平な台などに 
確実に置いてください。 




巧盟田図バ 
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• ズーム撮影をずる 

i 之 one 日日 0 J では、4倍デジタルズームで被写体を拡大して撮影ができます。 

1. 静止画撮影モード〇を選がします。 

2. ▲ を押すとズームイン、 ▼ ボタンを押すとズームアウトできます。また、こ 
のときデジタルズーム倍率力谏晶モニタに表示されます。 



デジタルズーム倍率 



B Memo : 

• デジタルズームは、デジタル処理で被写体を拡大して撮影ずるため、本機の本来の 
画質性能を充分に発揮できません。 

• デジタルズーム機能は、画像サイズを320 X 240に設定した動画撮影には使用でき 
ません。また、640 X 480で動画を撮影ずる場さは撮影前に倍率を指定してくださ 

い。 
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画像サイス 
2592X1944 
> 2304X1728 
2048X1536 
巨 40X480 


1 画像サイズ 1 

の 

m ? F > 9 ? X 1944 H 

國 

が 

蹈 

、 2304X1728 
> 2048 X1536 

640 X 480 


► : SET 


• 画像サイズと画質の設定 

画像サイズを大きくすると、データ容量は大きくなり、メモリなどに記録できる 
画像数は少なくなります。プリント用やメール添付用など用途に応じて設定して 
ください。 

画像サイズの設定 

1. 静止画撮影モードを選択します。 

2. [ M ] ボタンを巧します。 

3. ▲または▼ボタンを押し、に苗「画像サイズ」 

を選択します。 

4. ►Il ボタンを押します。 

日. ▲ または ▼ ボタンを巧し、画像サイズを選択し 
ます。 

6. ►Il ボタンを押します。 

閑 Memo : 

胃プリントされる場合には、画像サイズを 2 己 92 X 1944 に設定ずることをお巽めしま 
ず。 


0圖回巧 バ 
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画質の設定 

1. 静止画撮影モードを選択します。 

2. [0 ボタンを巧します。 

3. ▲または▼ボタンを巧し、 If 「画質」を選択 
します。 

4. Wl ボタンを巧します。 

己. ▲ または ▼ ボタンを巧し、画質を選択します。 
6. Wl ボタンを押し、決定します。 
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• 露出補正の設定 

被写体と背景の明るさに大きく差がある場合などには、 - ZOEV 力、ら +2.0 EV の 
範囲で、露出 ( EV ) を補正することができます。逆光や間接照明、背景が暗い状 
況下で撮影する場合に有効です。 

1. 静止画撮影モードを選択します。 

2. [ M ] ボタンを押します。 

3. ▲ または ▼ ボタンを巧し、も^^「露出」を選択 
します。 

4. ►Il ノボタンを f 甲します。 

日. ▲ または ▼ ボタンを押し、露出補正値を選択し 
ます。 

6. ►Il ノボタンを f 甲し、決定します。 

B ■ 色の薄い被写体や背景が光っている被写体を撮影するときは+ヴラス）補正を、濃 
い色の被写体や晴れた日の屋外などで撮影する場合は-（マイナス）補正してくださ 
い。 

. 極端に明るい場所や暗い場所などでは、露出を補正できる範囲 （±2.0 EV ) を超 
え、充分な効果が得られないないことがあります。 
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•ホワイトバランスの設定 

撮影時の光源にあねせホワイトバランスを設定できます。 


1. 静止画撮影モードを選択します。 

2. [M] ボタンを巧します。 

3. ▲または▼ボタンを巧し、1^「ホワイトバラン 
ス」を選択します。 

4. ► Il ボタンを押します。 

己. ▲ または ▼ ボタンを巧し、光源にあった設定を 
選択します。 

6. ► Il ボタンを押します。 


1 ホワイトバランス 1 

國 

才ート 

团 

太陽光 

盟 

くち0 

国 

^ 白熱灯 

► 単光灯 





ホワイトバラン义 

表示されるアイコン 

才ート 

國 

太陽光 

ホ 

くち0 


白熱灯 

Q 

単光灯 

口 
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4 動画を撮影ずる 


网 Memo : 

izone 550 J の撮影モードの初期（お買い上げ時）設定は静止画モードに設定されてい 
まず。動画撮影ずるときは、撮影モードを静止画モードからから動画モードへ切り誓 
えてください。詳細は、23ぺージの「撮影モード J をご参照ください。 

• 動画を撮影ずる 

動画撮影モードで動画を撮影します。液晶モニタには撮影可能な時間が表示さ 
れます。撮影中は •（ Rec . マーク)が点滅します。 

1. 動画撮影モードを選択します。 

2. 液晶モニタで構図を決ゆます 

3. シャッターボタンを巧すと撮影を開始します。 

4. 撮影を停止するときはシャッターボタンをも 
ラー度巧します。撮影に必要なメモリ残量が 
なくなると撮影は自動的に#止します。 
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• 動画サイズ（動画の画像サイズ）の設定 

動画の画像サイズとは、デジタル動画を構成するピクセルの数を指します。動画 
サイズを大きくすると、画質は向上しますが、データ容量は大きくなりメモリな 
どに記録できる時間は少なくなります。 

1. 動画撮影モードを選択します。 

2. [ MJ ボタンを押します。 


3. ▲または▼ボタンを巧し、 
を選択します。 


nn 「動画サイズ」 


1 動画サイズ 1 

の 

640 X 480 

國 

> 320 X 240 

团 


猫 


パ 



4. Wl ボタンを押します。 


己.▲または▼ボタンを押し、設定する動画サイズ 
を選択します。 


6. ► Il ボタンを巧します。 


^^^40X480H 
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• 動画のホワイトバランス設定 

撮影時の光源にあわせホワイトバランスを設定できます。 


1. 動画撮影モードを選択します。 

2. 而 n ボタンを押します。 

3. ▲または▼ボタンを巧し、 I 田 I 
ス」を選択します。 

4. ► Il ボタンを巧します。 


「ホワイトバラン 


5. ▲ または ▼ ボタンを巧し、光源にあった設定を選択 
します。 

6. ^11ボタンを巧し、決定します。 


1 ホワイトバランス 1 

垃 

國 

s 

SETUP ^ 

才ート 
太陽光 
くちり 
白熱灯 
単光灯 

3 

ホワイトバランス 

の 


國、 

i . 

オート 

田 


SETUP 

■ 、. 

パ 

► : SET 


ホワイトバランス 

表示されるアイコン 

才ート 

画 

太陽光 

み 

くち0 

〇 

白熱灯 

Q 

堕光灯 

口 
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5 画像や動画の再生と管理 


IN Memo : 

S 画像や動画を再生ずるときは、再生モードへ切り替えてください。詳細については 
22 ぺージの「カメラモード J を参照してください。 

• 画像や動画を見る 

1. 再生モードを選択します。 

2. A または ▼ ボタンを使い、撮影した画像や動画を再生します。 

画像が選択されている場合は E アイコンカ 《 液晶モニタに表示されます。 

■ サムネイルで静止画と動画のファイルを見る 

サムネイル機能を使うことにより、液晶モニタ上で一度に9ファイルまで静止画 
と動画を見ることができます。 

1. 再生モードを選択します。 

2. 画ボタンを2回巧すと、サムネイルが液晶モニタに表示されます。また最後 
に見た静止画は八イライトされます。 

3. ▲，▼， [ MJ または ► ll ボタンを使いサムネイルファイルから画像や動画を選 
択し、[〇]ボタンを巧すとフルスクリーン再生になります。 



mmm 

国国 国 

■ 齡 H 
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•スライドシヨー 

メモリ内の画像および動画をスライドショー再生することができます。 


が下のように、スライドシヨーの再生の方向と間隔を設定し再生を開始します。 

1. 再生モードを選択します。 

2. [ M ] ボタンを巧します。 

3. ▲または▼ボタンを巧し、「スライド 
ショー」を選択します。 


4. Wl ボタンを押します。 

日. ▲ または ▼ ボタンを押し、「設定」を選択します。 
6. ►Il /ボタンを f 甲します。 


1 スライドシヨー 1 

面 

再生 

Ott 

設定 

圆 1 

► 

百 


AT 




スライドシヨー 

面 - 

再生 

Ott 


圆 

苗 

AT 

► : SET 
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方向の設定 

7. 「再生の方向」を選択します。 

8. ►Il /ボタンを f 甲します。 

9. ▲または▼ボタンを巧し、再生の方向を選 
択します。 

10. ► Il ボタンを巧し、決定します。 

間隔の設定 

7. 「再生間隔」を選択します。 

8. ►Il ボタンを押します。 

9. ▲ または ▼ ボタンを巧し、再生の間隔を選択 
します。 

10. ►Il ボタンを巧し、決定します。 


スライド シヨー 


再生の方向 


再生間隔 


►: SET 



再生の方向 


後へ 


前へ 

AT ►: SET 

スライドシヨー 

_再生の方向_ 


再生間隔 


►: SET 


再生間隔 



10秒 


►: SET 
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: SET 


スライド シヨーを 開始ずる 

48ぺージの1、2、3、4を実行します。 

日.「再生」を選択します。 

6. ►Il ボタンを押すと再生が開始します。 


スライドシヨーは直前に再生した画像（動画は最初の1フしーム）から設定した 
方向、間隔のとおり再生されます。 ▲ または ▼ ボタンを押すと、スライドシヨ 
—再生を停止します。また、スライドシヨー再生中にはオートパワーオフ機能は 
機能しません。 
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• 動画を再生ずる 

1. 再生モードを選択します。 

2. ▲または▼ボタンを巧し、再生する動画を選 
択します。 

3. Ml ボタンを押すと、動画の再生を開始します。 
もう一度 Wl ボタンを押すと一時停止になりま 
す。 

4. ▼ボタンを巧すと、停止します。 


640 X 480 
00:12:32 


mr 

08:54 

04/10/03 f 

0006 - OOOg —3 


動画モードを選択すると、 SJ アイコンが液晶モニタに表示されます。 
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夕と 

1枚保護 
1巧解除 
すべて保護 
すべて解除 


1 . 

2 . 

3. 

4. 
日. 
6 . 


画像や動画のプロテクト（保護）と解除 

再生モードを選択します。 

晒ボタンを押します。 

▲または▼ボタンを押し、 Ott 「プロテクト」 
を選択します。 

► II ボタンを巧します 


▲ または ▼ ボタンを押し、プロテクトまたは解 
除する画像や動画を選択します。 

► II ボタンを}甲し、決定します。 



1 枚保護 選択した画像または動画をプロテクトします。 

1 枚辭除 選択した画像または動画のプロテクトを解除します。 

ずべて保護 すべての画像または動画をプロテクトします。 

ずべて解除 すべての画像または動画のプロテクトを解除します。 


プロテクトされた画像や動画ファイルを再生すると、 Ott アイコンが液晶モニ 
夕に表示されます。 


Memo: 

プロテクト（または解除）ずる画像または動画を先に再生してから、「1枚保護 J または 
「1枚解除」の操作をしてください。 


プロテクト 


面因* a バ 
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• 画像や動画を消去ずる 

1. 再生モードを選択します。 

2. [ M ] ボタンを巧します。 

3. ▲ または ▼ ボタンを巧し、1111111「消 
去」を選択します。 

4. ► Il ボタンを巧します。 

日.▲または▼ボタンを巧し、1枚消去か 
全画面消去かを選択します。 

6. ► Il ボタンを巧します。 


消去 

圆 

► 

1 枚消去 

Ott 


全画傲消去 

圆 



百 






7. ▲ または ▼ ボタンを巧し、「〇んを 
選択します。 

8. Ml ボタンを巧すと、指定した消去作 
業が実行されます。 

ここで 「キャンセル」を選択すると、消去の取消が で 
きます。 



Memo: 

• 消去ずる画像または動画を先に再生してから、「1枚消去 J の操作をしてください。 

• プロテクトされたファイルは消去できません。消去ずる前にプロテクトを解除してく 
ださい。 

• 消去されたすベての画像や動画は修復できません。 
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6 音楽を穂く 


• 音楽ファイルの取り込みと削除 

Windows® ユーザの方 

PC 

1. カメラの電源を入れます。 



2. USB ケーブルでカメラと PC を接続します。（詳細は76ページを参照してくだ 
さい〇 ) 

3 「マイコンピュータ」ク「 MP 3」をダブルクリックします。 

4. 取り込みたい MP 3 ファイルをこのフォルダにドラッグします。または削除し 
たいファイルをこのフォルダから削除します。 


Macintosh ユーザの方_ I "' 化 

1. カメラの電源を入れます。 

2. USB ケーブルでカメラと PC を接続します。（詳細は76ぺージを参照してくだ 
さい〇 ) 

3 「名称未設定」->「 MP 3」をダブルクリックします。 

4. 取り込みたい MP 3 ファイルをこのフォルダにドラッグします。または削除し 
たいファイルをこのフォルダから削除します。 
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• MP 3 ファイルを再生ずる 

1. MP 3 モードを選択します。（詳細は22ぺージを 

参照してくださし、。） 

2. Ml ボタンを巧すと再生を開始します。もう一度 

巧すと一時停止します。 

3. ボタンを巧すと再生を停止します。 


▲ または ▼ ボタンを巧すと、前後のファイルを選択 
し再生することもできます。 

• キーロック 機能 

izone 日己 0 J にはキーロック機能が搭載されています。ポケットやバッグに入れ 
て持ち歩く際の誤作動を防ぐことができます。 

シャッターボタンを押した後10秒が内に@ボタンを巧すと、ボタンがロック 
され On アイコンが表示されます。ロックを解除するには再度この操作を繰り 
返します。 

B 液晶モニタは1分間モ動作常態で休止状態になりま 
ず。この場合、 MP 3 ファイル再生中にカメラのいずれか 
のボタンを押ずとロック解除を確認するメッセージが 
表のされます0 
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• 音量の調璧 

1@ボタンを巧すと"111111111アイコンが液晶モニタ 
に表示されます。 

2. 画または ► ll ボタンを巧して、音量を調節しま 
す。 

3もラー度 ffil ボタンを巧して音量を決定します。 



• リピート機能のオン/オフ 

リピート機能をオンにすると、繰り返し MP 3 フアイ 
ルを再生することができます。 

1. MP 3 モードを選択します。 

2晒ボタンを巧してリピート機能をオンにします。 
このとき、アイコンが液晶モニタに表示され 
ます。 

同 Memo: 

リピート機能をオフにずるには、再度而 i ] ボタンを押しまず。 
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7 プリント設定 

• PictBridge について 

PictBridge 規格に対応しているデジタルカメラとプリンタをダイしクトに接続し 
て、パソコンやソフトウェアを介さずに撮影した画像をプリントすることができ 
ます。 


Pic 比 ridge 対応プリンタで画像を印刷する 

1. カメラとプリンタを用意します。 


カメラ 

電池残量が充分にあることを確認してください。 

プリンタ 

プリンタの取扳説明書を参照し各種設定巧い、用祇、イ 
ンクカセット、力ートリッジなどを用意してください。 


カメラとプリンタの電源を入れます。 


2. Piet 巨 ridge モ ー K を選択 

カメラを再生モードに設定し、 PictBridge モードを選択します。詳細は、己9ぺ 
—ジをご参照ください。 

3. カメラをプリンタに接続します。 

詳細は、60ぺージの「カメラとプリンタ接続」をご参照ください。 

4. プリント設定を選択 

プリント設定を選択します。詳細は、61ぺージをご参照ください。 

己.プリント 

「プリント」を選択して Wl ボタンを押し、プリントを開始します。詳細は61ぺ 
ージをご参照ください。 
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プリントのキャンセル 

► II を巧し、印刷ジョブを取り消します。プリントが 
停止し、用紙が排出されます。 

プリント エラー 

プリント中またはプリント前に、何らかの理由でェ 
ラーが発生した場合、 「 PictBridge 」 画面に戻りま 
す。 


プリント設定 


プ IJ ント中001/002 
プリント終了 000 


キャンセル 


►: SET 


B Memo: 

問題の解決についてはプリンタのユーザーガイドを参 
照してください。問題が解決されていればプリントは再 
開されます。 


PictBridae モードの設定 

1. 再生モードを選択します。 

2. [Ml ボタンを巧します。 

3. ^または▼ボタンを押し、「プリント設定」を選択 
します。 

4. ►Il ノザタンを f 甲します。 

日.▲または▼ボタンを押し、「円 CTBRIDGE 」 を選 
択します。 

6. ►Il ノザタンを f 甲し、決定します。 


B Memo: 

] 枚の画像をプリントする場合は、 PictBridge モードを選択 
する前にプリントする画像を選択（再生）してください。 


プリント設定 


PICTBRIDGE I 


DPOF 


► 

: SET 


囚 プリンタに 
接続してください 
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カメラとプリンタの接続 

USB ケーブルを使って接続する 



1. USB ケーブルの A 端子を、プリンタの USB ポートに差し込みます。 

USB ポートの位置は、プリンタによって異なります。 

2. USB ケーブルのミニ B 端子をカメラの USB ポートに差し込みます。 

B Memo: 

• プリンタへ適切に接続されると「プリンタが接続 
されました J と液晶モニタに表示されます。 

• 「プリンタに接続してください J と表示されるま 
で、カメラに USB ケーブルを接続しないでくださ 
し、。ずでにカメラにケーカしを接続している場を 
は、接続するように表示されるまで、プリンタには 
接続しないでください。 

• 「プリンタに接続してください」と表示されてから、約10秒間で、カメラとプリンタ 
が接続されていなくても、円 ctBridge プリント設定画面にスキップしまず。 


因プリンタが 
接続されました 
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プリントの設定 

1. ▲または▼ボタンを巧し、プリントオプションを選択します。 


2. プリントオプションはが下のとおりです。 


P 1 CTBR 1 DGE 


この画像 


すべての画撒 
インデブクス 

► : SET 


この画像 

カメラの内蔵メモリまたは SD カードから選択した 
画像をプリントします。 

すべての画像 

カメラの内蔵メモリまたは SD カードのすべての画 
像をプリントします。 

インデックス 

カメラの内蔵メモリまたは SD カードのすべての画 
像をまとめてインデックスプリントします。 


H Memo: 

• 1枚の画像をプリントずるときは、あらかじめプリントする画像を再生しておいてくだ 
さい。 

• プリント設定は、画像のみに適巧されます。プリントする前に内蔵メモリや SD カー 
ドに、動画や他のファイルがないことを確認してくださし^。動画や他のファイルが含 
まれている場合、「ずべての画像」または「インデックス J でプリントずるとエラーに 
なります。 

• 必ずしもずベてのプリンタがこれらのプリントオプションをサポートしているわけで 
はありません。オプションが利巧できるかについては、プリンタの取扱説明書をご参 
照ください。 
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3. ► Il ボタンを押し、プリント設定を選択します。 



プリント枚致 
N アップ 

ファイルるプリントオン/オフ 
曰巧プリントオン/オフ 
用紙サイズ 


▲ または ▼ ボタンで設定項目を選択し、而 T または ►Il ボタンで項目ごとの 
設定値を選択します。 

B Memo: 

カメラのプリント設定がプリンタにサポートされていないと「プリンタエラー」が液晶 
モニタに表示されることがあります。この場合、「デフォルト J を選択してください。 


プリント枚数を指定 

1. ▲ または ▼ ボタンを巧し、〇「プリント 
枚数」を選択します。 

2. 而 n または ► Il ボタンを押し、選択した画 
像または全画像の EP 刷したい部数 （1 から 
99) を指定します。 


プリント枚数 

の 

■ 01■ 

円 

デフオルト 

に 

デフオルト 


デフオルト 

■」 

デフオルト 

▲, 



B Memo: 

初期（お買い上げ時）設定は 「01 j でず。 
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N アップ設定 

1. ▲または▼ボタンを巧し、田 「 N アツスを選 
択します。 


2. M または Wl ボタンを巧し、1ぺージの分割コ 
マ数を指定します。 



デフオルト プリンタの設定に従います 

172/4/6/8 1/2/4/6/8コマに分割しプリントします。 

ボーダレス ぺー ジのち端にプリントします 

ファイル名プリント設定 

1. ▲または▼ボタンを押し 、 U 「ファイル名 
プリント」を選択します。 

2. ▲または▼ボタンを押し、「デフ オルト」、 「才 
ン」または「オスを選択します。 


デフオルト プリンタの設定に従います。 

オン ファイル名がプリントされます。 

オフ ファイル名はプリントされません。 
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日付プリント{日付スタンプ）設定 

1. ▲または▼スクロールボタンを押し、ム「日付 
プリント」を選択します。 

2. 圆または Wl を巧し、「デフオルト」、「オン」ま 
たは「オスを選択します。 


デフオルト プリンタの設定に従います。 

オン 撮影曰をプリントします。 

オフ 撮影曰はプリントされません。 



用紙サイズの選択 

1. ▲または▼ボタンを押し、嘿 I 「用祇サイズ」を 
選択します。 

2. M または ►ll ボタンを巧し、用祇サイズを選択 
します。 

]^(下の用紙サイズが選択できまず。 

8x10 インチ、4 X 6インチ、 A4、 デフォルト 



デフオルトプリンタの設定に従います 
プリントする 

1. すべての設定が終わったら▲または▼ボタンを 
押し、呂「プリント」を選択します。 

2. ►ll ボタンを巧し、プリントします。 


Memo: 

ここで「キャンセル」ボタンを押ずと、再生モードに戻ります。 


1 円 CTBRIDGE 1 

圆 

■プリント 1 


キャンセル 


► : SET 
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• DPOF (デジタルプリントオーダーフォーマット） 

「 DPOF 」 は 、 「Digital Print Order Format 」 の略で、メモリカードなどのメデ 
ィアに記録された画像のどれを何枚印刷するかを指定するたゆのフォーマット 
です。メモリーカードに記録された画像をご自分の DPOF 対応プリンタでプリン 
卜する場合やプリント店に依頼するときに使用します。 

画像を選択、指定するときはファイル名だけでなく、カメラの液晶モニタで確認、 
されることをお寶めします。 


H Memo: 

プリント設定は、画像ファイルのみに適用されまず。プリントずる前に内蔵メモリや 
SD カードに、動画や他のファイルがないことを確認してくださし\。動画や他のファイル 
力、‘含まれているとき「すべての画像」を選択するとエラーになります。 


1. SD 力ードをカメラに挿入します。 

2. カメラの電源を入れます。 

3. 再生モードを選択します。 

4. [ M ] ボタンを巧します。 

日.▲または▼ボタンを押し、「プリント設 
定」を選択します。 

6. ^11ボタンを巧します。 


1 プリント設定 1 

On 

円 CT 己 RIDGE 

圆 

DPOF 

百 


圓> 
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7 ▲ または ▼ ボタンを巧し、 「 DPOF 」 を選択します。 

8. ► Il ボタンを押します。 


9. ▲ または ▼ ボタンを巧し、指定する画像を選択しま 
す。 

10 . ^ II ボタンを巧します。 


S ぶ姑お黨報 II 雜斟 

きます。 



すべての画像 SD カードのすべての画像のプリント枚数を最大99枚まで指 

定できます。 （1 枚ごとの枚数指定はできません。） 

B Memo: 

DPOF で1枚の画像をプリント指定するには、あらかじめ画像を再生しておいてくださ 
い。 


11.▲ または▼ボタンを押し、プリント枚数を指定しま 
す。 

12>11ボタンを押し、決定します。 


プリント枚数 W 枚 


13 DPOF 対応プリンタでプリントするときは、カメラから SD 力ードを取り出 
し、プリンタのカードスロットに挿入します。力ードスロットの位置はプリン 
夕によって異なります。 


B Memo: 

SD 力ードの挿入、取り出しはカメラの電源を確実に切ってからおこなってください。 
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14. プリンタの印刷ボタンを巧し、印刷を開始します。 
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8 SD (Secure Digital ) 力ードを使う 


• SD (Secure Digital ) 力ードを使う 

i 之 one 已已 OJ は画像と動画を記録可能なフラッシュメモリー （16 MB ) を内蔵し 

ております力 《 、 SD メモリーカード（別売）を使用することもできます （1 GB まで 

対応）。 SD 力ードが使用仁挿入）されている場合は SD カードが優先され、内 

蔵フラッシュメモリーは使用できません。 

メモリの保を容量については84〜86ぺージを参照してください。 

SD 力ードご使用の隙はが下の点にご注意ください 

1. izone 已日 0 J は SD 力ードのみに対応しています。化のメモリーカードはご使 
用にならないでください。 

2. 静電気や電気的ノイズなどはデータの破損または消失の原因となることが 
あります。重要なデータは八ードディスクなど別のメディアに必ずバックアッ 
プしてください。 

3. SD 力ードが異常をきたした場合は、フォーマットをすれば再度使用するこ 
とができます。また屋外等でカメラを使用される場合は予備のカードをご 
用意されることをお賀ゆします。 

4. ご購入後や、使用中の力ードに異常を感じた場合はいつでも、 SD 力ード 
をフォーマットすることをお寶めします。また他のカメラやデバイス等で使 
用された後、 izone 已已 0 J で使用される場合はフオーマットを行ってくださ 
い。 
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H 重要！ 

• SD 力ードを挿入または取り出ず前に、必ずカメラの電源を切ってください。 

• 挿入ずるときは、 SD 力ードの向きを正しく保ち、差し込んでくださしうまく入らない 
場合は無巧に押し込ますカードの向きを確認してください。 

• SD 力ードは、誤消去を防止する書き込み保護スイッチカりいていまず。新しく記録した 
りフォーマットする塌合は、必ず’書き込み保護を解除してください。 

• データの破損や消失を防ぐため、他のカメラで記録された画像ファイルがある SD 力一 
ドは izone 已已 0J には使用しないでくださし N。 izoneSSOJ で SD 力ードを使用されると 
きは、新しい SD 力ードをご使用いただく力、、フォーマットされてからご使用になること 
を強くお奨めします。当社ではデータの破損、消失には一切の責任を負えませんので、 
あらかじめご了承ください。 


SD 力ードを入れる 

カメラの電ミ原を切ります。 SD 力ードを挿入し、 

図の通りカードが正しく挿入されていることを 
確認します。 

正しく SD み:;^ドがカメラに挿入されると、液 
晶モニタに □ アイコンが表示されます。 

SD 力ードを取り出す 
カメラの電源を切り、 SD を一度巧し込んで SD 力一 
ドスロットから取り出します。 

B 重要！ 

• SD 力ードスロットには、カメラや SD 力ードを破損する恐れがありまずので、 SD 力一 
ドが外の物は絶対に挿入しないでください。 

• 万一 SD カードスロットにかまたは異物が入った場合は、ずぐにカメラの電源を切 
り、販売店またはサポートダイヤルにご連絡ください。 

• カメラの電源力、‘入っている時は、 SD 力ードを取り出さないでください。画像や動画 
の保存が失敗したり、 SD 力ードが損傷する原因になります。 
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SD カードのフォーマット 

SD 力ードのフォーマットは、プロテクトされているものも含めて、保をしている 
ファイルをすべて消去します。フォーマット中に SD 力ードを取り出すと、 SD カー 
ドを損傷する原因になります。 

1. カメラの SD 力ードスロットに SD 力ードを挿入します。 

2. カメラの電源を入れます。 

3. 手順は、内蔵メモリのフォーマットと同じです。詳細は2已ぺージの「内蔵メ 
モリのフォーマット」を参照してください。 

B 重要！ 

• izone550J カメラや他のデジタルカメラまたはパソコンで SD 力ードをフォーマット 
することができます。パソコンでのフォーマットはカメラでおこなラより時間がかか 
ること力《あります。 

• フォーマット操作で消去されたデータは復旧できません。フォーマットは SD カード 
に必要なデータが残されていないことを確認してからおこなってください。 
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• 内蔵メモリから SD カードへ画像や動画をコピーずる 

1. SD 力ードをカメラの SD 力ードスロットに挿入しま 
す。 

2. カメラの電源を入れます。 

3. 再生モードを選択します。 

4. 晒ボタンを押します。 

已.▲または▼ボタンを押し 、 S 「 SD カードにコピ 
~ j を選択します。 

6. Wl ボタンを押します。 

7. ▲ または ▼ ボタンを押し、「コピー」を選択します。 

8. ► Il ボタンを押すと、コピーが開始されます。 


上記7で、「キャンセル」ボタンを巧すと再生モードに 
戻ります。また SD 力ードから内蔵メモリへのコピー 
はできません。 


IPI Memo: 

コピーした元の画像や動画は、コピーした後もカメラの内蔵メモリに残っています。 
また、コピーした後内蔵メモリから消まずるときは必ず SD 力ードを取り出してくださ 
い。 
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9 ドライバをパソコンにインス! -- ルする 


• ソフトウェアをインス!ルずる 


Windows® ユーザの方： PC 


H 重要！ 

-ソフトウェアをインス!-ールする前に他のソフトウェアはずべて終了し必要なバックアッ 
プを行ってください。 

-ソフトウェアをインス!ルしたら、パソコンを再起動してください。 

B 重要！ {Windows® 98SE ユーザの方のみ} 

Windows® 98SE 力《インス! -- ルされているパソコンにカメラを接続ずるにはドライ 
バをインス!ルしておく必要があります。インストールが完了したらパソコンを再起 
動し、カメラを接続します。 

B 重要！ 

Ver.9.0 1^(降の01「6な乂をインス! -- ルずると、お使いのパソコンのサウンドやグラ 
フィックスのパフオーマンスを向上させることができまず。 DirectX はが下のサイトか 
らダウンロードできまず。 

http://www.rrHC 「 osoft.com/japan/windows/cn 「 ectx/defaul1:.mspx 

B 重要！ {Windows® Me, 2000, XP ユーザの方のみ） 

パソコンに画像を取り込むためにドライバをインス!ルずる必要はありません。 
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インストールを始める前に実行中のすべてのアプリケーシヨンを終了させて 
ください。 

付属の CD をパソコンの CD - ROM ドライブに入れてください。 

Polaroid CD - ROM アイコンをダブルクリックしてください。 

インストールが始まります。 


1. インストールを始める前に実行中のすべてのア 
プリケーシヨンを終了させてください。 

2. 付属の CD をパソコンの CD - ROM ドライブに 
入れてください。 

3. インス!ル画面が自動的に表示されます。 

4. インス!ルするソフトウェアを指定し、パソ 
コンの指71^に従いインストールしてください。 


Memo: 

付属の CD をセットしてもインストール画面が表示さ 
れない場合はデスクトップの「マイコンピュータ」アイ 
コンをダブルクリックし、 CD - ROM アイコンを表示さ 
せてください。 CD - ROM ドライブアイコンが表示さ 
れたらダブルクリックし、 CD - ROM ウインドウを開き 
INSTALL .- E . EXE ファイルをダブルクリックしてくださ 

い 0 



Macintosh ユーザの方： 


Mac 


1 2 3 4 
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• 付属のソフトウェアについて 

izone 550 J カメラドライバ-リムーバブルディスクのプラグ&プレイ 

USB ケーブルでカメラとパソコンを接続するだけで、カメラをリムーバブルドラ 
イブとして使うこと力 《 できます。 izone PhotoBase を使うと、画像の編集や巧 
刷がより簡単にできます。 

izone PhotoBase ソフトウェア-画像やファイルの管理をより簡単に！ 

izone PhotoBase は、マルチメディアファイルの整理と表現に役立ちます。ス 
ライドシヨー、ウェブアルバム、動画ポストカードが素早く簡単に作成できます。 
また、画像のクィックリファレンス用にコンタクトプリントをプリントできます。 
izone PhotoBase はの独自の「アルバム」構造になっており、デジタルカメラ、 
スキヤナ、動画デバイスおよびリムーバブルディスクといった様々なソースからフ 
ァイルを取り込むことができなど、ファイルの管理や整理が簡単にできます。 

カメラをパソコンに接続したら、 izone PhotoBase ソフトウェアは自動的にコ 
ンピュータに転送の必要がある新しい写真があるかどうかチェックします。新 
しい画像を認識したら、パソコンへのおり込み選択ウィンドウが表示されます。 
izone PhotoBase は画像を検出したらコンピュータへカメラの画像すべてを 
ダウンロードする力、、確認メッセージが出ます。 izone PhotoBase ソフトウェ 
アでは、日付、画像/フォルダ名のいずれかでコンピュータ上のすべての画像を 
速やかにソートすることができます。そして画像を取り込んだら、簡単な編集、 
プリント、共有を時間をかけずに行うことができます！ 

ArcSoft PhotoPrinter -画像プリントソフトウェア 

Arc Soft PhotoPrinter では簡単な操作だけで手早くキしイなプリントを仕上 
げることができます。ねずか数回のクリックだけであなたのデジタルスナップが 
高品位な写真プリントになります。仕上がった写真を額に入れたり、アルバムや 
スクラップブックにして楽しみましょう。また家族やち達にプしゼントしても喜 
ばれます。 

Adobe ® Acrobat ® Reader ™ - PDF ファイル読み取りソフトウェア 

Adobe ® Acrobat ® Reader ™ では、すべての主要なコンピュータプラットフ 
才ーム上で、 Adobe Portable Document Format ( PDF ) ファイルを開いた 
り、 PDF フォームに記入することができます。 
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• 動作環境 

パソコンに画像を取り込むには、が下のシステム要件を満たす必要がありま 
す。 


Windows ® ユーザの方 


• Microsoft ® Windows ® 98 SE , Me , 2000または XP 

• Pentium ® III 4 已 OMHz または同等が上のプロセッサ 
•128 MB が上の空きメモリ容量（日12 MB が上推寶） 

• USB ポート 

• 9.0が上の DirectX 

• 己00 MB が上の八ードディスク空き容量 

• Hiah color (16 ビット）が上のカラーモニタ 

• CD-ROM ドライブ 

. 標準マウスおよびキーボード 
• ステしオスピー カー 

Macintosh ユーザの方 


• PowerPC ® Processor 

• Mac ™ OS Version 9.2 ~X 

• PowerPC ® G 3 が上のプロセッサ 

• Mac OS 9.2 ~X 

• USB ポー h 

• 96 MB が上の空きメモリ容量 (128 MB が上推巽) 

• 400 MB が上の八ードディスク空き容量 

• High color (16 ビット）が上のカラーモニタ 

• CD-ROM ドライブ 

. 標準マウスおよびキ—ボ—ド 
• ステしオ スピーカー 
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USB ( A ) 端子をパソコンに接続して 
ください。 



USB (ミニの端子をカメラまたは 
ドッキングステーションに接続してください。 


カメラの電源を切ります。 

USB ケーブルの USB ( A ) 端子をパソコンの USB ポートに差し込みます。 
USB ケーブルの USB に二 B ) 端子をカメラの USB ポートに差し込みます。 
カメラの電源を入れると「新しい八ードウエアが見つかりました」とのメッセ 
—ジが表示されます。 

「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」 （ Macintosh は「名称未設 
定」ドライブが自動的に表示されます。） 


10画像と動画をパソコンに取り込む 
• ファイルを取り込む前に 

m 重要！ 

^ カメラをバソコンに接続する前に、同個の CD からソフトウェアをインス!-ールしてある 
ことを確認してください。詳細は「9ドライバをバソコンにインス!ルする」をご参照く 
ださい。 

Windows® および Macintosh ユーザのち： II Mac 


端然'!谱穀る接続します。 


12 3 4 已 
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Memo: 

カメラがどのモードに設定されていても画像や動画をバソコンに取り込ゆます。 

カメラの電源を入れまず。 

カメラとパソコンを USB ケーブルで接続します。 

パソコンの「マイコンピュータ」に「リムーバカレディスク J が表示されます。 
「リムーバブルディスク J ク 「DCIM フォルタの順にそれぞれダブルクリックして開き、 
「DCIM フォルタ内のフォルダやファイルにアクセスしまず。 

フォルダ内のずべての画像ファイルと動画ファイルは、パソコン上の別のフォ 
ルダなどにドラッグずると取り込むことができます。またフォルダの追加や、 
izonePhotoBase ソフトウェアを使ってファイルを編集、管理ずることもできます。 


Macintosh ユーザの方： 


Mac 


Memo: 

パソコンに画像を取り込むためにドライバをインス!ルする必要はありません。 

カメラの電源を入れます。 

再生モードを選択します。 

USB ケーブルでカメラをパソコンに接続すると自動的にカメラが認識され「名称未設 
定」ドライブがデスクトップ上に現れます。 

Memo: 

MacOS のバージョンによってドライブ名が「名称未設定 J が外に設定されることがあ 
りまず。 

「名称未設定 J ドライブをダブルクリックずると、 「DCIM フォルダ J が現れまず。 
「DC1M フォルダ)をダブルクリックすると、いくつかのフォルダが現れます。 

フォルダ内の画像ファイルや動画ファイルをパソコンにコピーします。 


• 画像と動画をパソコンに取り込む 

Windows® ユーザの方： 


12 3 4 已 
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n トラブルシューテイング 


故障かなと思ったら、トラブルシューティングガイドをごま用ください。問題が 
続く場合は、サポートセンターへご連絡ください。詳細は「12 アフターサービ 
ス」をご賣ください。 


現ま 

原因 

巧処 

ドライバをパソコンにインス 
卜ールしている時エラーメッ 
セージが出ます。 

カメラドライバが読み込まれてい 
ません。 

実行中のすべてのアプリケーシヨンを終了し、ド 
ライパを再インストールします。 

BIOS の USB コントローラが作動しているかチェ 
ックします。 

バソコンに函像を取り込め 
ません。 

カメラがバソコンに接続されてい 
ません。 

すべてのケーブルが接続されているか確認して 
ください。 

カメラドライバが作動しま 
せん。 

別のカメラドライバまたは他のイ 
メージキャプチャと相互に干渉し 
ている可能性がありまず。 

バソコンに別のカメラドライバをインス! -- ルし 
ている場合、インストール中のドライバをシステ 
ムから完全に削除してください。 

画像をパソコンに巧り込んだ 
ら、国像がぼやけています。 

撮影時にシャツターボタンを押し 
てから実隐の涅影 （= 記録）される 
間に瞬間的な遅れがある可能性が 
あります。 

摄影が完了したことを示す操作音がするまで、 
カメラをしっかり構えてください。 
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現を 

原因 

巧処 

どのボタンを押してもカメラが 
作動しません。 

静電気放電にを警されている可能性 
があります。 

背面にある「リセットボタン J をボールぺ 
ン等の先端でゆっくりと5秒ほど巧しま 
す。 

電源ボタンを巧してもカメラが 
電源が入りません。 

パッテリーが不足しています。 

バッテリーを充電してください。 

カメラの電源が急に切れまし 
た。 

才ートバヮーオフ機能が作動している 
力、、バッテリーが切れている可能性が 
あります 

カメラの電源を入れるか、またはバツテリ 
一を再充電します。 

シャッターボタンを押しても摄 
をできません。 

カメラの電源が切れている、フラッ 
シュが充電中か、メモリがいっぱい 
でず。 

カメラの電源を入れなおすか、ストロボの 
充電が完了するまで待ちます。または、も 
ラ必要のない函像を削除するか、新しい 
SD 力ードを入れてください。 

セルフタイマーで撮影中、カメ 
ラの電源が切れてしまいます。 

バッテリーがな < なっています。 

バッテリーを充電してください。 

撮影した国像がメモリに保ちさ 
れません。 

保を動作が完了する前にカメラの電 
源を切った、または SD 力ードを取り出 
しました。 

お晶モニタの電お残至表示が [ パッテリー 
がなくなりました J になっている場合は直 
ちに充電してください。または保を動作が 
完了する前に SD 力ードを取り出さないで 
ください。 

再生した国像の色が撮影中の 
あ晶モニタ上の画像の色と異な 
ります。 

撮影中に太陽光または別の光源から 
の化が直接しンズにあたっています。 

太揚光などの光源が直接レンズにあたら 
ないように、被写体に対するカメラのアン 
グルををえてください。 

画像が表示されません。 

他のカメラで撮影した SD 力ードがカメ 
ラに挿入されています。 

i 之 one 550 J は別のデジタルカメラで撮影 
•保をした画像を表示できません。 
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現を 

原因 

巧処 

SD 力ードスロットに SD 力ード 
を拝入しても、カメラが SD 力一 
ドを認識しません。 

-部のブランドの SD 力ードは、力一 
ドサイズが国隐基宰 と異なる ことが 
あり、ご使巧になれない場合があり 
ます。 

別のブランドの SD カードをご利用くださ 
し、。 Pc 3 題が続く場合は、サポートダイヤル 
へお問合せくたさい。 

国儘を消去できません。 

メモリのすべての画像がプロテクトさ 
れています。 

消去したい国像のプロテクトを解除して 
ください。 

AVI ファイルを再生できま 
せん。 

DirectX の八’ージョンカ、‘ 9.0 な下、ま 
たは Windows Media player がイン 
ス1'•ールされていません。 

9.0 な上のバージョンの DirectX をイン 
ス1ルしてください。 

(詳細は http :// www . micro soft , 
com / japan / windows / directx / 
default.mspx をご参照ください） 

または動画在巧左する Windows Media 
円 ayer をインストールしてください 

(詳細 httpV / wwvv . microsoft . com / 
japan / windows / windowsmedia / 
default.mspx をご参,昭ください） 

バソコンに接続したときに、正常 
に作動しますが、リムーバブルデ 
イスクが表示されません。 

リムーバブルディスクがネットワークド 
ライプとクラッシュしています。 

クラッシュしたネットワークドライブの 
接続を阐除しドライブをカメラに割当 
ます。 

どのポタンを巧してを、カメラか 
ら反応がありません。 

液晶モニタ、またはカメラがフリーズ 
しています。 

クリップやポールペンなどを使い、リセッ 
トボタンをそっと巧します。（約已秒間そ 
のままにします） 

印刷前または E 口刷中、エラーメ 
ッセージが•あ晶モニタに表示さ 
れます。 

プリンタが一部の印刷設定をサポート 
していません。またはプリンタが何ら 
かの L 乂上をきたしています。また、プ 
リンタ設定は国像のみにち効に設定 
できます。 

お使いのプリンタの取扱説巧書のトラブ 
ルシューティングを参照してください。ま 
たは、 E 口刷前に動国やその化のファイル 
力{メモリに入っていないことを確認して 
ください。 

撮影した画像が露出オーバーま 
たは露出アンダーです。 

適切なフラッシュモードに設定されて 
いません。 

周囲の照巧が況に従い、適したフラッシ 
ュモードを選巧します。 


詳しい情報とサポートは、 www . polaroid . cojp を参照ずるか、サポートダイ 
ヤルまでお問い合わせください。また付属の CD には英語版のヘルプも収録さ 
れていまず 0 
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12 ア フターサー ビス 


• Polaroid オンライン サービス 

http://www.polaroid.co.jp/ 


• サポートダイヤル 

0120 -103-772 


• ArcSoft ソフトウェアヘルプ 

米国 

ArcSoft HQ Support Center 
(Fremont, CA 94 己 38) 

Tel.: 1-510-979-5599 

Fax; 1-510-440-7978 

E-mail: support@arcsoftsupport.com 

Web: http://www.arcsoft.com/en/support/ 

ラテンア乂リカ 

E-mail:!atinsupport@arcsof tsupport.com 

3 - □ッパ 

ArcSoft Europe Support Center 
(Ireland) 

Tel.: +353-(0) 61-702087 

Fax; +3 已 3-(0) 61-702001 

E-mail: eurosupport@arcsoft.com 

中国 

ArcSoft China Support Center 
航州） 

Tel.: +86-571-88210575 

E-mail: support ③ arcsoft.com.cn 

Web: http://www.arcsoft.com.cn/new/support 

日本 

ArcSoft サポートセンター（ま京） 

Tel.: +81-3-5795-1392 

Fax; +81 -3 - 己 795-1 397 

E-mail: support@arcsoft.jp 

Web: http://www.arcsoft.jp 

台湾 

ArcSoft Taiwan Support Center ( 台湾） 

Tel.: +886-(0) 2-2 已 06-935 已 

Fax: +886-(0) 2-2506-8922 

E-mail: suppo け③ arcsoft.com.tw 

Web: www.arcsoft.com.tw 


技術的なサポートおよびよくある質問 （ FAQ) については、 
http://www.arcsoft.com をご参照く ださい。 

で oiaroid 」 、 「 izonej およびロゴデザインは米国マサチューセツツ州ケンブリッジ巿巧をのポラロイド 
コーポ レー シヨンの登録商標です。 
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13 付録 


• 主な仕様 


有効画素数 

-撮傲素子： 

- 1/1.8 インチ 

-日20万画素 CMOS センサー 

レンズ 

- 6群6枚 
- F 3.0/8.0 
- f = 8.54 mm 
-撮影距離 

1 m ~ 00 { 3.2 ft ~ 〇〇) 

{しンズ前面から.） 

-測距ゾーン：中央部 

液晶モニタ 

2.0 インチカラー TFT 

内蔵フラッシュ 

-モード 

オート，強制発光，強制停止 
-撮影範囲：1- 1.5 m (3.2 ~ 4.9 干口 

露出補正 

7+2 EV 
(0 .己段ステップ） 

シャッタースピード 

電子シャツター1/500 sec ~1/8 sec 

ホワイトバランス 

才ート，太陽光，くもり，白熱灯，を光灯 
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メモリ 

-内蔵メモリ： 16 MB (うちデータ保を領域11 MB ) 

-外部メモリ： 

-1 GB までの SD 力ードに対応(別売） 

ファイルフォーマ 
ット 

• 静止画像 

- EXIF 2.2 互換フォーマット （ JPEG 圧縮） 

• 動画: AV 1 
- MP 3: WMA 

電源 

内蔵リチウムイオン電池 

セルフタイマー 

約10秒 

コンピユータへの 
接続 

US 己ケーカレおよびドッキングステーシヨン (付属) 

寸法および重量 

• サイズ: ( W ) 70 mm x ( D ) 22 mm x ( H ) 72 mm 
• 重量約 8 日 g (内蔵バッテリー含む、 SD 力ードは含みま 
せん。} 

対応 0 S 

. Windows ®: Microsoft ® Windows ® 98 SE , Me , 2000 
および XP 

. Macintosh : Mac OS 9.2 -X 
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• 記録容量の目ま 

が下のチヤートは、内蔵メモリと様々な容量の SD 力ードで、記録できる画像や 
動画のおよその枚数と長さを示します。 


静止画像 


単位:枚 


画像 サイズ 

画質 

16MB 内蔵メ 

モリ 

(保存領域 

1 1MB) 

32MB 

SD 

64MB 

SD 

2592 X 1944 

フアイン 

己 

1已 

30 

ノーマル 

9 

2已 

已〇 

ライト 

13 

36 

72 

2304 X 1728 

フアイン 

6 

19 

38 

ノーマル 

11 

30 

60 

ラ仆 

16 

4斗 

88 

2048 X 1 己 36 

フアイン 

7 

21 

42 

ノー 7 ル 

12 

34 

68 

ライト 

18 

49 

98 

640 X 480 

フアイン 

72 

184 

368 

ノーマル 

111 

28已 

己70 

ライト 

161 

412 

82斗 
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画像サイズ 

画賛 

128MB 

SD 

256MB 

SD 

512MB 

SD 

1GBSD 

2592 X 1944 

フアイン 

60 

120 

240 

480 

ノ ー7 ル 

100 

200 

400 

800 

ライト 

144 

288 

己76 

1152 

2304 X 1728 

フアイン 

76 

1已2 

304 

608 

ノーマル 

120 

240 

480 

960 

ライト 

176 

352 

704 

1408 

2048 X 1536 

フアイン 

84 

168 

336 

672 

ノーマル 

136 

272 

已4斗 

1088 

ライト 

196 

392 

784 

1568 

640 X 斗 80 

フアイン 

736 

1742 

2944 

已888 

ノ ー7 ル 

1140 

2280 

4己60 

9120 

ライト 

1648 

3296 

6已92 

13184 
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撮影可能時間の目を 


単位:分 



動画サイズ 

撮影可能時間 

16 MB 内蔵メモリ 
(保を領域 11 MB ) 

640 X 480 

0.7 

320 X 240 

1.1 

32 MB SD 

640 X 480 

1.9 

320 X 240 

2.8 

64 MB SD 

640 X 480 

3.9 

320 X 240 

已 .7 

128 MB SD 

640 X 480 

8.1 

320 X 240 

11.7 

256 MB SD 

640 X 480 

16.2 

320 X 240 

23.4 

己 12 MB SD 

640 X 480 

32.已 

320 X 240 

46.9 

1 GB SD 

640 X 480 

6己 

320 X 240 

94 


B Memo: 

画像のファイルサイズは被写体によって異なります。例えば、秋の林の静止画は、同じ 
画像サイズおよび画質設定の青空の画像よりも大きいファイルサイズになりまず。そ 
のため、メモリに保をできる画像枚数や撮影時間が変わることがあります。 
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•ドライバのアンインス! -- ル （PC のみ) 

Windows® 98SE ユーザの方： 



Memo : 

が下のドライバアンインス!ルの手順は、 Windows ® 98 SE ューザの方向けです。 
(Windows 98 SE は、ドライバをインス!ルずる必要がありまず。） 


1. コントロールパネルのヴプリケーシヨンの追加と削除」を開き 、 「Polaroid 
Digital Cam 」 プログラムを選択、「追加と削除」をクリックします。 

2. が下のウインドウが表示されますので、 「 OK 」 をクリックし、ドライバを削 
除を確認します。 

3. アンインス!ルプログラムが実行されます。プログラムが終了したら、パ 
ソコンを再起動してください。 





み 


Please restart your computer! 
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• デフォルト（お買い上げ時）設定 


モード 

設定項目 

デフオルト設定 

静止画撮影モード 

画像サイズ 

2592 X 1944 

画質 

ノーマル 

露出補正 

オート 

ホワイトバランス 

オート 

フラッシユモード 

オート 

動画撮影モード 

動画サイズ 

640 X 480 

ホワイトバランス 

才ート 

セットアップモード 

日付表示 

DD / MM/YY 

才ートパワーオフ 

] 分 

操作音 

オン 

周波数 

已0 Hz 

表示言語 

英語 

日付スタンプ 

Off 


B Memo: 

表示言語はお買い上げ時には日本語に設定して出荷しておりますが、「設定リセット」 
でリセットずると英語になります。 
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• バッテリーについて 

バッテリーを早く消耗させないために、が下の操作はできるだけさけてください 
. 液晶モニタで画像を確認する。 

-過度なフラッシュ発光 

• ま全と乂ンテナンスのヒント 

本機は、が下の環境条件内で作動します。 

温度 0-40 C 。 

湿度20%-8日％ (結露しないこと） 

バッテリーの持続時間や画質はこれらの条件が外に影響されることがあります。 
A 警告 

- カメラやアクセサリを決して液体に浸さないでください。 

- パソコンに接続したままクリー ニン グしないでください。 

- 必ず'、水または中性洗剤に浸したやわらかい布で埃またはミちれをとってください。 

- カメラの表面に熱い物を置かないでください。 

- カメラを解体したり分解したりしなしげください。その場创ま保証の対象外になります。 

アフター サポ ー h 

保証書の記入事項 

本製品のパッケージには、保証書が同個されております。お買い上げの際は必ず販売店より購 
入日と販売店欄などの記入をお受けください。保証書は再発行いたしませんので大切に保管 
してください。また、保証書には保証規定が記載されていまずのでよくお読みください。 

本製品に関ずるお問い合わせ、およびサポートについては日本国内限定とさせていただき 
まず。 


付属ソフトウェアに関する情報、使巧方法等の詳細については、ソフトウェアメーカー 
にお問い合わせく ださい。 


サポートダイヤル 0120-103772 

受付時間：月曜••金曜 10:00-17:00 (±•日•祝祭日を除〇 
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Windows は米国 Microsoft 社の米国およびその他の国における登録商標です。 
Macintosh は米国アップルコンピューター社の商標または登録商標です。 

©2006 ArcSoft 、 ArcSoft ロゴ 、 Arcsoft PhotoBase は ArcSoft , Inc . の商標 
または登録商標です。 

その他記載のシステム名、製品およびを社名は各開発メーカーの商標または登録商 
標です。 


著作権についてのごを意 

本製品で記録したものを私的な目的が外で著作権者、およびほかの権利者の承諾を得ず 
に複製•配布■配信ずることは、著作法および国隙条約の規定により禁止されています。 
なお、実演■興行•展示物などで、個人として楽しむなどの目的があっても、記録を制限し 
ている場合があるのでご注意ください。 

その他のごミま意 

〇本製品およびパソコンの不具合によりデータカ《破損、または消去された場合のデータの 
内容の補償に対し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承くださし、。 
〇本製品のご使巧により生じたその他の磯器やソフトの損害に対し、当社では一切の責 
任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

〇本製品のご使巧、または使巧す能から生じる付随的な損害（事業の利益損失、中断など 
を含む）に对し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

〇本書記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

輸入発売巧 

日本ポラロイド株式舎社 
干10日-0001 

東京都港区虎ノ門 3-18- 19虎ノ門マリンビル 

" Polaroid " ， " izone " およびロゴデザインは米国マサチューセッツ州ウォルサム巿所在 
のポラロイドコーポレーシヨンの登録商標です。 

© Z 006 Polaroid Corporation . All rights reserved . 
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誠に恐れ入りますが、年末年始などのサホートダイヤル休業日にはお電話をお受けできない場 
合もございますので、あらかじめご了承ください。また、サポートダイヤルが通話中の場合肤 
誠に恐れ入りまずが、しばらく経ってからおかけ直しくださいまずようお願い申し上げます。 
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